
EPES261L EPES261L Sistema di accumulo di energia per esterni raffreddato a liquido da 125 kW / 261 kWh

Sistema di accumulo di energia a raffreddamento a liquido per esterni da 125 kW / 
261 kWh per arbitraggio elettrico e autoconsumo fotovoltaico

Parametri lato CC
Tipo di cellula LFP

Tensione nominale 832 Vdc

Intervallo di tensione di funzionamento 715-936 Vdc

NUOVO Capacità nominale 314 Ah

Energia nominale 261 kWh

Tasso di carica/scarica 0,5°C

1P260S

Modulo Energia nominale 52,2 kWh

1P52S

Parametri lato CA (sulla rete)
Potenza CA nominale 125 kW

Potenza CA massima 137,5 kW

Tensione nominale di rete 230/400 Vac, 3W+N+PE

Gamma di tensione 340~460 V CA

Frequenza nominale della griglia 50/60 Hz

<3%

Fattore di potenza regolabile - 1 ~ 1

Parametri di sistema
Tasso di carica/scarica CC 0,5P

Differenza di scarico 0~95% (5%-100%)

Accuratezza SOE <3%

Ciclo di vita > 8.000 cicli e 70% EOL 95% DOD

Altitudine < 2.000 m, declassamento sopra i 2.000 m

Umidità relativa di esercizio Umidità relativa 5-95%, senza condensa

Intervallo di temperatura di funzionamento - 30 ℃ ~ 55 ℃

Modalità di gestione termica

Potenza nominale di raffreddamento in ingresso 2,5 kW

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO NOMINALE 5 kW

Potenza di riscaldamento nominale 2 kW

Sistema di protezione antincendio Aerosol + Livello di immersione PACK + Allarme attivo
Tutto in uno Sicuro e affidabile Lunga durata del ciclo di vita

Protezione contro l'ingresso di agenti esterni IP55
Preassemblato per una facile installazione

Altamente integrato per una facile gestione e manutenzione.

Livello armadio UL9540A
Sistema antincendio a 4 livelli

Sistema di raffreddamento (riscaldamento) attivo a liquido

Temperatura di esercizio ottimizzata Grado anticorrosione C4

Rumore <72 dB

Dimensioni (L×P×A) 1.050 × 1.350 × 2.400 mm

Peso ~2.600 kg

* Trattandosi di nuovi prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Espansione flessibile Ridurre al minimo l'impronta ecologica Trasporto facile
Espandere secondo necessità

Installazione esterna
Solo 1,4 m² di superficie calpestabile, 

30% di risparmio in larghezza

Design a porta singola

Distribuzione simmetrica della massa
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