
Serie EPBS Sistema di batterie ad alta tensione

Sistema di batterie ad alta tensione per soluzioni C&L
Sistema di batterie al litio: 80/100/120/140/160/180/200/221/241/261 kWh

Modello 80 kWh/100 kWh/120 kWh/140 kWh/160 kWh/180 kWh/200 kWh/221 kWh/241 kWh/261 kWh

Sistema

Quantità del modulo 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13

Capacità nominale 80kWh/100kWh/120kWh/140kWh/160kWh/180kWh/200kWh/221kWh/241kWh/261kWh

Tensione nominale 256V/320V/384V/448V/512V/576V/640V/704V/768V/832V

Intervallo di tensione di funzionamento 224-288V/280-360V/336-432V/392-504V/448-576V/504-648V/560-720V/616-792V/672-864V/728-936V

Peso 651 kg/831 kg/963 kg/1112 kg/1261 kg/1423 kg/1572 kg/1719 kg/1868 kg/2030 kg

Tipo di batteria LFP

Capacità delle celle 314 Ah

Corrente nominale di carica/scarica 160 A (0,5 C)

Modulo batteria

Capacità del modulo 20,09 kWh

Tensione nominale 64 V

Dimensioni (L×P×A) 483 × 941 × 261 mm

Peso 149 kg

Generale

Vita in bicicletta 6000 cicli all'80% di profondità di scarica (DOD), a 25°C

Comunicazione CAN/RS485

Altitudine <3000 m

Espansione Sistema cluster Max.6 in parallelo

Protezione contro l'ingresso di agenti esterni IP20

Umidità di esercizio 5-95% di umidità relativa (senza condensa)

Ambiente Interno

Tipo di installazione Pacchetto di livelli impilabili (opzione rack)

Compatibile con inverter ibridi: Deye / Solis / Megarevo, ecc. Metodo di raffreddamento Raffreddamento naturale

Standard UN38.3/CE-EMC/EC62619/EC 62477/EC 63056

Abbinamento inverter Deye/Solis/Megarevo ecc.

Requisiti per i test di trasporto UN38.3

Alto
Prestazione

Flessibile
Espansione

Alto
Sicurezza LFP

Versatile
Compatibilità
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