
EPCP-DC120/180/240/300/360 Serie EPCP-DC Caricabatterie rapido per veicoli elettrici da 120 kW a 360 kW in corrente continua

Nome del prodotto Caricabatterie rapido per veicoli elettrici da 120kW a 360kW in corrente continua

Caricabatterie rapido per veicoli elettrici da 120 kW a 360 kW in corrente continua
Alimentazione in ingresso Sistema 3P5W (L1, L2, L3, N, PE), 50/60 Hz

Tensione di ingresso 400±10%Vac

Potere di valutazione 120 kW 180 kW 240 kW 300 kW 360 kW

Connettore di ricarica Doppia interfaccia CCS2

Intervallo di corrente in uscita 200~1000 Vdc

EW
Cannone singolo: 250 A

(Sotto i 480 V)
Doppia pistola: 2×200 A

(Sotto i 300 V)

Cannone singolo: 250 A

(Sotto i 720 V)
Doppia pistola: 2×250 A

(Sotto i 360 V)

Cannone singolo: 250 A

(Sotto i 960 V)
Doppia pistola: 2×250 A 

(sotto i 480 V, 375 A opzionale)

Pistola singola: 375 A

(Sotto gli 800 V)

Doppia arma: 2×375 A

(Sotto i 400 V)

Pistola singola: 375 A

(Sotto i 960 V)
Doppia arma: 2×375 A

(Sotto i 480 V)

Corrente di uscita massima

Corrente nominale in ingresso 185 A 277 A 369 A 461 A 553 A

Specifiche del cavo di alimentazione (mm²) 3×95+2×50 3×150+2×70 3×185+2×95 3×240+2×150 3×300+2×150

Fattore di potenza ≥0,99

Massima efficienza ≥96%
Schermo di visualizzazione Schermo tattile da 10,1 pollici

Modalità di ricarica RFID, NFC, codice QR

Metodo di connessione Rete 4G, Ethernet

Indicatore luminoso di stato Verde (alimentazione), Rosso (in carica), Giallo (guasto)

Piattaforma operativa OCPP 1.6J

Funzione di protezione Protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovratemperatura,
Protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione, protezione da messa a terra, arresto di emergenza

Protocollo di ricarica DIN 70121/ISO 15118

Certificazioni CB, CE, PTB

ENERGIA Lunghezza del cavo
Cavo standard da 5 metri
(Altre lunghezze disponibili)

Cavo standard da 5 metri
(Altre lunghezze disponibili)

Cavo da 7 metri Cavo da 7 metri Cavo da 7 metri

800×800×1900 mm
Dispositivo opzionale per la gestione dei cavi: 1000 × 280 × 250 mm

Dimensioni

Protezione contro l'ingresso di agenti esterni IP55
Temperatura di esercizio - 30 ℃ ~ +55 ℃

Metodo di installazione Montaggio a pavimento

Configurazione opzionale Dispositivo opzionale per la gestione dei cavi

* Trattandosi di nuovi prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dettagli Scenari

BASSA TEMPERATURA
FUNZIONAMENTO (-30℃)

ALTA INTENSITÀ
Capacità di ricarica ad alta intensità: 5.000 kWh/giorno per 
20 ore per singolo caricabatterie

Capacità di ricarica stabile anche a temperature estremamente 

basse, inferiori a -30℃

Capacità annua ad alta intensità: oltre 1 milione di kWh con 
7.000 ore di funzionamento per singolo caricabatterie.

VEICOLO ELETTRICO ATTREZZATURE INDUSTRIALI CAMION PESANTE
FUNZIONAMENTO ROBUSTO ALTA TEMPERATURA

FUNZIONAMENTO (+60℃)
ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

LIVELLO
Garantisce prestazioni affidabili e continue 
anche nelle condizioni più estreme Capacità di ricarica stabile anche a temperature 

estreme superiori a +60℃
Capacità di ricarica stabile in ambienti costieri 
con elevata presenza di nebbia salina.ambienti esigenti
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