
EPCS209 EPCS209 CC integrato nella batteria

Ingresso CA

Caricabatterie CC integrato nella batteria per veicoli elettrici Tensione di rete 3P+PE, 400 Vac (±15%)

Frequenza della griglia 50/60 Hz

Potere di valutazione 60 kW

Corrente massima 114 A

Fattore di potenza (>50% di carico) ≥ 0,99

THDI (>50% di carico) < 5%

Sistema di messa a terra TN-S/TT

Uscita CC
Intervallo di tensione di uscita 200~1000 V CC

Potenza massima in uscita 240kW o 2x120kW @ On-Grid190kW o 2x85kW @

Corrente di uscita Max. 300 A

Parametri della batteria

Tipo di cella della batteria LFP, 314 Ah

Intervallo di tensione di funzionamento 562 ~ 749 Vdc

Energia nominale 209 kWh

Differenza di scarico 0 ~ 95%

Velocità massima di carica/scarica 0,5 °C/1 °C

Ricarica dei veicoli elettrici

Tipo di connettore Doppio (CCS2 + CCS2)

Lunghezza del cavo 5 m (Standard)

Interfaccia utente

Display Schermo touch a colori da 10 pollici

Inglese (standard)
Altre lingue disponibili tramite aggiornamento del firmwareLingua di supporto

Plug & Play / Ricarica automatica (standard) Scheda 
RFID / Carta di debito o di credito (opzionale)Autenticazione utente

Misurazione dell'energia Contatore integrato certificato MID

Interfaccia di comunicazione Ethernet / RS485 / 4G

Protocollo di comunicazione OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.1 (può essere aggiornato La

Dati generali
Dimensioni (LxPxA) 1.417×1.249×2.299 mm

Peso ~2500 kg

Tipo e classe di protezione IP54; IK10, unità HMI IK8.5

Temperatura di esercizio - 30 ℃~ +50 ℃

Umidità 5% ~ 95% UR, senza condensa

Altitudine ≤2000 m
209 kWh

Metodo di raffreddamento Raffreddamento a liquido e ad aria forzata

Rumore (tipico) ≤65 dB a 1 m e carico normale

Fino a240kW 209kWh 200-1000Vdc Rasatura di punta
Metodo di installazione Montaggio a pavimento

Arresto di emergenza SÌ
oppure ricarica rapida 2x120kW capacità della batteria tensione di uscita ridurre i costi della domanda

* Trattandosi di nuovi prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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