
EPES233 EPES233 Armadio di accumulo di energia per esterni con raffreddamento a liquido da 105 kW / 233 kWh

Parametri lato CC
105 kW / 233 kWh Liquido per esterniRaffreddatoArmadio di accumulo energetico per 
l'arbitraggio energetico e un migliore autoconsumo fotovoltaico

Tipo di cellula LFP

Tensione nominale 832 Vdc

Intervallo di tensione di funzionamento 650-949 Vdc

Capacità nominale 280 Ah

Energia nominale 233 kWh

Tasso di carica/scarica 0,5°C

Configurazione del sistema 1P260S

Modulo Energia nominale 46,6 kWh

Configurazione del modulo 1P52S

Parametri lato CA
Potenza CA nominale 105 kW

Potenza apparente CA massima 116 kVA

Tensione nominale di rete 230/400 Vac, 3W+N+PE

Gamma di tensione 340~460 V CA

Frequenza nominale della griglia 50/60 Hz

Distorsione armonica totale (THDi) <3%

Fattore di potenza regolabile

Componente CC

- 1 ~ 1

<0,5% lpn

Formato della tensione di sistema TT/TN-S/TN-C/TN-CS

Parametri di sistema
Massima efficienza del sistema ≥91%&0,25P，≥89%&0,5P

Tasso di carica/scarica 0,5P

Differenza di scarico 0~95%

Accuratezza SOE <3%

Ciclo di vita > 8.000 cicli e 70% EOL 95% DOD

Altitudine <2.000 m, declassamento al di sopra dei 2.000 m

Umidità relativa di esercizio Umidità relativa 5-95%, senza condensa

Intervallo di temperatura di funzionamento - 20 ℃ ~ 50 ℃

Modalità di gestione termica Raffreddamento ad aria (PCS) + Raffreddamento e riscaldamento a liquido (batteria)

Potenza nominale di raffreddamento in ingresso 2,5 kW

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO NOMINALE 5 kW

Design tutto in uno Sicurezza completa Potenza di riscaldamento nominale 2 kW

Installazione e distribuzione rapide. 
Progettato per resistere alle condizioni reali.

Monitoraggio in tempo reale con protezione multilivello. 
Sistema antincendio integrato ad aerosol e acqua. Grado di 
protezione IP55, ideale per ambienti difficili.

Sistema di protezione antincendio Aerosol + Livello di immersione PACK + Allarme attivo

Protezione contro l'ingresso di agenti esterni IP55

Grado anticorrosione C4

Rumore <72 dB

Dimensioni (L×P×A) 1.450 × 1.300 × 2.160 mm

Peso ~2.600 kg
Raffreddamento a liquido avanzato Restituzione degli attivi

Garantisce prestazioni ottimali in diverse condizioni. 
Durata prolungata di oltre 8.000 cicli.

Adattabile a diverse applicazioni
Sblocca nuove fonti di reddito grazie alla riduzione dei picchi di consumo e 

all'arbitraggio energetico.
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