
EPGW2/3/6/9 EPGW2/3/6/9 Armadio di distribuzione dell'energia

Armadio di distribuzione dell'energia a bassa tensione CA
Per la gestione e la distribuzione centralizzata dell'energia Modello EPGW2 EPGW3 EPGW6 EPGW9

Tensione nominale 230/400 V CA, 3 W+N+P

Frequenza nominale 50/60 Hz

Potere di valutazione 220 kW 330 kW 660 kW 990 kW

Valutato attuale 318 A 476 A 953 A 1.429 A

Quantità di interruttori principali / 1 PZ 2 pezzi 3 pezzi

Livello di capacità di rottura Livello H

Valutato attuale / 630 A

Capacità di interruzione di cortocircuito nominale Icu / 100 kA

Capacità nominale di interruzione di cortocircuito Ics / 70 kA

Quantità di spezza-rami 2 pezzi 3 pezzi 6 pezzi 9 pezzi

Livello di capacità di rottura Livello H

Valutato attuale 200 A

Capacità di interruzione di cortocircuito nominale Icu 100 kA

Capacità nominale di interruzione di cortocircuito Ics 70 kA

Corrente di scarica di picco nominale in (8/20 μs) 20 kA

Corrente di scarica di picco massima Imax(8/20μs) 40 kA

Alimentazione ausiliaria 230 V CA, 1 W+N+PE, 2,2 A

Intervallo di tensione dell'alimentatore ausiliario 180 ~ 264 Vac

Interfaccia di rete interna disponibile RJ45*6 RJ45*6 RJ45*14 RJ45*14

Interfaccia Internet RJ45*1 RJ45*1 RJ45*1 RJ45*1

Interfaccia di comunicazione per dispositivo di input RS485*5 RS485*5 RS485*5 RS485*5

Altitudine <2.000 m, declassamento al di sopra dei 2.000 m

Umidità relativa di esercizio Umidità relativa 5-95%, senza condensa

Intervallo di temperatura di funzionamento - 20 ℃ ~ 55 ℃

Modalità di gestione termica Raffreddamento passivo Raffreddamento ad aria

Protezione contro l'ingresso di agenti esterni IP55
Implementazione flessibile Prestazioni elevate

Grado anticorrosione C4
· 1-9 EPES233 implementazione flessibile

· Combinazione di potenza massima 990 kW

· Stile di aspetto uniforme con EPES233

· Interruttori principali e di derivazione con capacità di interruzione di livello H

· Dispositivo di protezione da sovratensione (SPD) Imax da 40 kA

· L'elevato livello di protezione IP supporta l'installazione all'esterno.

Dimensioni (L×P×A, mm) 700 × 400 × 1.320 940 × 655 × 2.160 940 × 655 × 2.160 1.195 × 655 × 2.160

Peso 106 kg 251 kg 279 kg 350 kg

Funzionalità complete

• Antireflusso, riduzione dei picchi, accumulo fotovoltaico, TOU, gestione della domanda

• Fatturazione e misurazione dell'energia elettrica

• Statistiche e analisi dei dati con EMS in cloud
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