
EPHS104/156

EPHS104/156
Cabinet ibrido ESS con raffreddamento a liquido

Modello EPHS104 EPHS156

Ingresso fotovoltaico

Liquido ESS ibridoRaffreddatoArmadio 
50 kW / 104 kWh | 50 kW/156 kWh

Potenza massima in ingresso del pannello fotovoltaico 100 kW

Tensione di ingresso massima 1000 V

Tensione di funzionamento nominale 600 V

NUOVO
Tensione di avviamento 180 V

Efficienza Intervallo di tensione MPPT 150 – 850 V

Corrente di ingresso massima 4 × 40 A

Design "tutto in uno", celle da 314 Ah salvaspazio 

per una maggiore densità energetica.

Corrente di ingresso fotovoltaica massima di 20 A, perfettamente abbinata a moduli fotovoltaici ad alta potenza. Il 

sovradimensionamento del 200% dei moduli fotovoltaici garantisce il massimo utilizzo dell'energia solare.

Corrente di cortocircuito massima 4 × 60 A

Numero di MPPT / Numero massimo di stringhe di input 4/8

Parametri della batteria
Specifiche della cella 314 Ah

Porte Smart Load / GEN / INV: connessione flessibile a molteplici fonti di energia 
come inverter connessi alla rete, generatori diesel, turbine eoliche, ecc.

Configurazione del pacchetto 1P52S

Valutato attuale 160 A

Numero di confezione 2 3
Flessibile

Capacità del sistema 104 kWh 156 kWh

Ingresso/uscita CA (rete elettrica)Scalabile fino a 10 unità in parallelo

Commutazione continua tra rete e fuori rete con tempo inferiore a 10 ms. Supporta il 

100% di uscite sbilanciate, carichi a semionda e sovratensioni.

Potenza nominale in uscita 50 kW

Potenza di uscita apparente massima 50 kVA

Tensione nominale di rete 3/N/PE 220/380 V · 230/400 V

Facile da usare Gamma di tensione di rete 304 – 460 V

Frequenza nominale della rete 50/60 Hz

3 in 1 integrato, preconfigurato e testato in fabbrica. Non 

richiede fondazioni, semplificando l'installazione. 

Funzionamento <65 dB, adatto a diversi ambienti.

Gamma di frequenza della rete CA 45 – 55 / 55 – 65 Hz

Corrente nominale di uscita della rete 76,0/72,2 A

Corrente di uscita massima 76,0/72,2 A

Corrente di ingresso CA massima 152/144.4 A

Sicuro Fattore di potenza > 0,99 (0,8 in anticipo … 0,8 in ritardo)

THD < 3 %

Grado di protezione IP55/C4 contro polvere e acqua Ampio 

intervallo di temperatura di esercizio: da -20 °C a 55 °C 

Certificazione UL9540A

Uscita CA (di riserva)
* Trattandosi di nuovi prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Potenza nominale in uscita 50 kW

Potenza di uscita apparente massima 1,6 volte la potenza nominale, 2 s

Tempo di commutazione del backup < 10 ms

Tensione di uscita nominale 3/N/PE 220/380 V · 230/400 V
Scenari applicativi Frequenza nominale 50/60 Hz

200% 314Ah Corrente di uscita nominale 76,0/72,2 A

Sovradimensionamento dei pannelli fotovoltaici Celle della batteria Potenza massima di squilibrio per fase 33% della potenza nominale

THDv (@ carico lineare) < 2 %

Ingresso CA (Generatore)

Potenza massima in ingresso 50 kW
Fabbrica Centro commerciale

Fino a10 unitàin On/Off
- Funzionamento in parallelo alla rete

Massimo.20AIngresso fotovoltaico

Corrente per stringa

Corrente nominale in ingresso 76,0/72,2 A

Tensione di ingresso nominale 3/N/PE 220/380 V · 230/400 V

Frequenza di ingresso nominale 50/60 Hz

Dati generali
Dimensioni (LxPxA) 1305 × 1766 × 1388 mm

<65 dBAdatto a
diversi ambienti

<10msEPS Peso - 1500 kg (con inverter) - 1850 kg (con inverter)
Azienda agricola Comunità

Tempo di commutazione Livello di protezione Armadio batterie IP55 · Inverter IP66

Intervallo di temperatura di funzionamento − 25 °C ~ 55 °C

Metodo di raffreddamento raffreddamento a liquido

Rilevatore di fumo, rilevatore di calore, sirena d'allarme,
Aerosol, Sprinkler (Opzionale: Rilevatore di gas + scarico, Piastra di ventilazione)

Sistema antincendio

100%Sbilanciato
Carichi supportati

UL9540ACertificato
per una maggiore sicurezza Comunicazione LAN/RS485

Ospedale Preparazione Altitudine ≤ 2000 m

IEC 62109, IEC 61000, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62040, IEC 62477, IEC 62933,
UN 38.3, UL9540A, EN 50549-1/-10, G99, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21Standard
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