
EPPS210-M EPPS210-M Unità di alimentazione mobile raffreddata a liquido da 240 kW / 209 kWh

Parametri di ingresso CA
Unità di alimentazione mobile raffreddata a liquido da 240 kW / 209 kWh Tensione nominale 400Vac, 3W+N+PE

Frequenza nominale della griglia 50/60Hz

Potenza massima 86kW

Presa di ingresso Presa industriale da 125 A

Modalità Modalità rete e modalità generatore

Parametri di ingresso CC

Tensione nominale 665,6 V

Gamma di tensione 561,6 Vdc~748,8 Vdc

Corrente massima 200 A

Potenza massima 138 kW

Parametri di uscita CC

Potenza massima in uscita 200 kW (fuori rete) / 240 kW (connessa alla rete)

Intervallo di tensione di uscita 200 Vcc~ 1.000Vdc

Corrente massima 250A

Tipo di connettore di ricarica 2 * CCS2

Lunghezza del cavo 5 metri

Parametri di uscita CA

Tipo di presa di uscita Presa CEE Presa CEE Presa di tipo E/CEE

Tensione nominale 400 Vac 400 Vac 230 V CA

Potenza massima in uscita 125 kW (fuori rete)

Corrente di uscita massima 125 A 32 A 16 A

Numero di prese 1 1 1

Parametri generali
Energia nominale 209 kWh

Capacità cellulare nominale 314 Ah

Tipo di cellula LFP

Altitudine <2.000 m, declassamento al di sopra dei 2.000 m

Umidità relativa di esercizio 5 ~ 95% UR, senza condensa

Intervallo di temperatura di funzionamento - 20 ℃ ~ 60 ℃, >45℃ declassamento

Modalità di gestione termica Raffreddamento e riscaldamento a liquido

Protezione contro l'ingresso di agenti esterni IP54 (sistema), IP67 (pacchi batteria)

Grado anticorrosione C4

Dimensioni (L×P×A), senza rimorchio 1.500 × 2.200 × 1.680 mm
Mobilità facilitata Centro energetico tutto in uno Ricarica rapida Gestione intelligente

Peso ~2.700 kg
Facilmente trainabile e 
rapidamente dispiegabile su più

luoghi e terreni

Supporta l'ingresso CA/CC,
prese multi-uscita,

e due connettori di ricarica

Raggiunge un'autonomia di oltre 110 km con

5 minuti di ricarica
Controllo intelligente del cloud e un

HMI di facile utilizzo * Trattandosi di nuovi prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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