
EPPS93-M EPPS93-M Unità di alimentazione mobile raffreddata a liquido da 60 kW / 93 kWh

Parametri di ingresso CA

Unità di alimentazione mobile a raffreddamento a liquido da 60 kW / 

93 kWh per un'alimentazione elettrica completa fuori rete.

Tensione nominale 400Vac, 3W+N+PE

Frequenza nominale 50Hz

Potenza di carica nominale 30kW

Presa di ingresso Presa CEE 125A

THD-I <3%
* 30 kW si riferisce alla potenza di carica massima della batteria. Quando si alimenta contemporaneamente un carico bypass, la potenza di ingresso effettiva può superare i 30 
kW a seconda della richiesta di carico.

Parametri di ingresso CC

Tensione nominale 332,8 V

Gamma di tensione 260 Vcc~ 379,6Vdc

Corrente massima 168 A

Potenza massima 60 kW

Presa di ingresso CC Presa GB/T Presa CCS2

Parametri di ingresso fotovoltaico (opzionali)

Potenza massima 30 kW

Intervallo di tensione MPPT 150 Vdc~ 425Vdc

Corrente massima di ingresso fotovoltaico 84 A

Tracker/stringhe MPPT 2/4

Presa di ingresso fotovoltaico 4 x MC4

Parametri di uscita CC

Modello di prodotto EPPS93-M(GB/T) EPPS93-M(CCS2)

Potenza massima in uscita 60 kW 60 kW

Intervallo di tensione di uscita 150 Vdc~ 1.000Vdc 150 Vdc~ 1.000Vdc

Corrente massima 200 A 200 A

Connettore di uscita Spina GB/T Spina CCS2

Parametri di uscita CA

Tensione nominale 230 V CA 400 Vac

Tutto in uno Progettato in modo robusto Potenza massima in uscita 33 kVA

Corrente di uscita massima 16 A 47 A
· Inverter di batteria altamente integrato, ESS, veloce

ingresso di carica, caricabatterie per veicoli elettrici, raffreddamento a liquido, opzionale

Sistema di inverter solare in un armadio compatto

· Molteplici scenari di utilizzo

· Telaio in bobina di acciaio zincato laminato a freddo da 8 mm

· Protezione completa a 360° da 4 mm

· Componenti impermeabili di livello automobilistico

Presa di uscita 2 * Tipo E Presa CEE 63A

Parametri generali
Energia nominale 93 kWh

Energia utilizzabile 84 kWh

Tipo di cellula LFP
Prestazioni elevate Uscita CA off-grid

Altitudine <2.000 m, declassamento al di sopra dei 2.000 m

· Cellule LFP di alta qualità

• Potenza di carica in corrente continua fino a 60 kW

· Ampio intervallo di temperatura di utilizzo

· Indipendenza energetica per la famiglia

· Uscita CA fino a 33 kVA per l'uso

· Disponibilità di prese monofase e trifase

Umidità relativa di esercizio 5 ~ 95% UR, senza condensa

Intervallo di temperatura di funzionamento - 20 ℃ ~ 50 ℃, declassamento al di sopra di 45 ℃

Modalità di gestione termica Raffreddamento e riscaldamento a liquido

Potenza nominale di raffreddamento in ingresso 3 kW

Protezione contro l'ingresso di agenti esterni IPX4

Grado anticorrosione C4

Dimensioni (L×P×A) 1.600 × 1.100 × 1.580 mm

Peso ~1.500 kg
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