
EPS5000 EPS5000 Contenitore per l'accumulo di energia raffreddato a liquido da 5 MWh

Parametri della batteria
Contenitore per l'accumulo di energia a raffreddamento a liquido da 5 

MWh per infrastrutture energetiche sostenibili su larga scala.
Tipo di cellula LFP

Tensione nominale 1.331,2 Vdc

Intervallo di tensione di funzionamento 1.040 ~ 1.500 Vdc

Capacità nominale 314 Ah

Energia nominale 5.015 kWh

Tasso di carica/scarica 0,5°C

Configurazione del sistema 416S12P

Modulo Energia nominale/Configurazione 104,5 kWh/1P104S

Parametri di sistema

Massima efficienza del sistema ≥93,8%@0,5P, ≥95,2%@0,25P

Tasso di carica/scarica 0,5P

Corrente continua di carica/scarica 1.884 A

Corrente di cortocircuito 98 kA a singolo rack

Standard di isolamento ≥1.000 Ω/V

Tensione di tenuta 4.500 Vdc. Corrente di dispersione ≤5 mA. Nessuna scarica o arco elettrico.

Differenza di scarico 0 ~ 97%

Accuratezza SOE <3%

Altitudine operativa <3.000 m, declassamento al di sopra dei 3.000 m

Umidità relativa di esercizio 5 ~ 95% UR, senza condensa

Intervallo di temperatura di funzionamento - 20 ℃ ~ 55 ℃

Modalità di gestione termica Raffreddamento e riscaldamento a liquido

Alimentazione ausiliaria nominale 27 kW a temperatura ambiente di 35℃, 33,5 kW a temperatura ambiente di 45℃

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO NOMINALE 60 kW a temperatura ambiente di 35℃, 55 kW a temperatura ambiente di 45℃

Potenza di riscaldamento nominale 27 kW

Alta densità energetica Prestazioni solide Sistema di protezione antincendio Allarme attivo + Aerosol in contenitore + Immersione a livello di confezione + Spruzzatura d'acqua

· 5 MWh in un container da 20 piedi

· Fino a 340 kWh/m² AED

· Massimizzazione dell'utilizzo dello spazio

• Stabilizza la rete e previene le interruzioni di corrente

· Supporta richieste di alimentazione instabili ed estreme

· Sistema TMS intelligente che garantisce una lunga durata del ciclo di vita

Protezione contro l'ingresso di agenti esterni Locale batterie IP55 / Locale elettrico IP54

Grado anticorrosione C4

Dimensioni (L × P × A) 2.438 × 6.058 × 2.896 mm

Peso ~44.000 kg

Certificazioni delle celle UN38.3, UL1973, IEC62619, UL9540A, GB/T 36276

Progettazione sicura Facile ed efficiente IEC62477, IEC62619, IEC 62933, IEC63056, IEC60730
Certificazioni di sistema

· Cellule LFP di alta qualità

· Conformità FFS alle norme NFPA 68 e 69

· Sistema antincendio altamente integrato

· Unità di spedizione, pronte all'uso

· Preassemblato per una facile installazione in loco

· Manutenzione minima richiesta

UL1973, UL9540A, UL9540, NFPA855, NFPA68, NFPA69
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