La batteria LiFePO piu sicura montaggio a pavimento o a parete
90% DOD meno autoconsumo

Ciclo d vita > 6000 volte Installazione veloce

Livello di protezione IP55 Nessun metallo pesante tossico o materiale caustico

T ? I p ' "= | Globale: +86 571-56260011

POWER | E-mail: info@triple-power.com




TRIPL_=

POWER

Elenco di configurazione T-BAT SYS-HV

T-BATH 5.8

Tensione nominale [V] 115.2
Tensione di esercizio [V] 100-131
Tipo di batteria Li-ion (LFP)
Capacita nominale [kWh] 5.8
Capacita utilizzabile [kWh] 5.2
Efficienza di carica faradica [%] 99
Efficienza della batteria di andata e ritorno [%] 95
Potenza standard [kW] 29
Potenza massima [kW] 4.0
Corrente di carica / scarica consigliata [A] 25
Corrente massima di carica / scarica [A] 35
Durata del ciclo [90% DOD] >6000 cicli
Garanzia [anno] 10

Intervallo di temperatura operativa disponibile [ °C] Da0a55
Intervallo di temperatura di esercizio a pieno carico [ °C] Da5a48
Umidita [%] Da 4 a 100 (condensante)
Altitudine [m] Sotto 2000
Protezione IP55

Da sistema a Invertitore CAN2.0
Da batteria a batteria / BMS RS485

Porta di raccolta dati / AGGIORNAMENTO FW CAN2.0
Controllo principale Indicatore modalita di lavoro 1LED
Controllo principale Indicatore capacita 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%)
LED modulo batteria 2LED

Ripristina Pulsante
Interruttore ON / OFF Pulsante * 1 + interruttore * 1

Sicurezza CE, RCM, TUV (IEC62619) UL1973, ROHS, REACH
Numero UN UN3840
Classificazione dei materiali pericolosi Classe 9
Requisiti per le prove di trasporto UN38.3

Dimensioni (LxWxH) [mm] 474193 * 708 (T-BAT H 5.8) / 474 * 193 * 647 (HV11550)

Peso (kg] 72,2 (T-BAT H 5.8) / 68,5 (HV11550)

*La batteria Triple Power potrebbe essere scalabile fino a 4 moduli, per un totale di 23.0kWh.





